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Нижний Новгород (831)429-08-12 
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Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
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Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 
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Powerlink GMS312CS 

Powerlink GMS312СS EC-2 это дизельгенератор, предназначенный для интенсивной 
эксплуатации в качестве автономного источника электроэнергии. Данный генератор имеет 
мощность 344 кВа, что равно 275,2 киловатт максимальной мощности при CosF=0,8. 
Генератор имеет исполнение в шумозащитном кожухе , надежный двигатель Cummins и 
альтернатор Powerlink . На все дизельгенераторы наша компания дает гарантию 1 год, или 
1000 моточасов работы. Ресурс работы дизельгенератора составляет не менее 30000 
моточасов. За счет совершенной конструкции, данный дизельгенератор имеет относительно 
компактные размеры, низкий расход топлива и соответствует экологическим нормам. 

Технические характеристики Powerlink GMS312СS EC-2 

Модель Powerlink GMS312СS EC-2 
Мощность макс кВа 344 
Мощность макс кВт 275 
Мощность ном. кВа 310 
Мощность ном. кВт 248 
Двигатель Cummins 
Альтернатор Powerlink 
Габариты (дхшхв) 3х1.28х1.83 
Вес 3055 
Страна производства Китай 
Гарантия 1 год 
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